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Présentation 



Caractéristiques du produit 

- Visière de protection faciale transparente ref. 5295610002. 

 

- Support visière fabriqué en Polypropylène résistant à l’impact. 

 

- Visière transparente en polycarbonate. 

 

- Efficace pour la protection faciale, contre la projection de particules, éclaboussures 

ou poussières. 

 

- Elastique multifonctions d’ajustage à la tête. 

 

- Mousse en zone frontale pour un plus grand confort. 

 

- Utilisation possible avec le port de lunettes. 
 



Spécifications techniques 

- Fabricant: Soplast (Portugal) 

 

- Poids total: 42g 

 

- Couleur: Jaune (autres couleurs possibles sur demande) 

 

- Matière support visière: Polypropylène PHC 31-81  

 

- Matière visière transparente: Polycarbonate 

 

- Transmission lumière: 88-90% ( ASTM D 1033 ) 

 

- Indice de réfraction: 1,586 ( ISO 489 ) 
 



Utilisation et avertissements 

 Utilisation:  
Pour le bâtiment, l’industrie en général, commerces et services, ou il existe la nécessité de protéger son visage contre les impacts de 

particules volantes, éclaboussures et poussières.  

 

 Durée de vie utile:  
Variable selon conditions d’utilisations et hygiène. Toujours vérifier avant utilisation que la visière n’ait pas subit de dommages ou 

usures. Si la visière est abîmée, il est nécessaire la substituer.   

 

 Instructions de nettoyage:  
Nettoyer avec un chiffon propre en utilisant une solution de savon neutre.  

Pour une désinfection, une solution à base d’alcool peut être utilisée.  

 

 Limitations d’utilisation:  
Ne pas utiliser comme protection contre les radiations de soudure ou applications similaires. 

Ne pas  utiliser en exposition à des vapeurs chimiques. 

Ne pas utiliser comme protection pour usinages, tournage ou fraisage, avec projections de particules à haute vitesse ou application 

similaires.  

Ne pas utiliser comme protection pour la proatique de sports, jeux de combats simulés ou laser.  

 

 Stockage:  
L’équipement devra être stocké dans un local propre, dans son emballage d’origine, à l’abri de la lumière directe du soleil, à l’abri de 

vapeurs de solvants, poussières , et à température ambiante.  

 

 Emballage:  
Carton 600x400x300 contenant 128 Kits de visières à assembler selon instructions de montage. 
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